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Anleitung
zur Verwendung des PythonParts
AttributeWorkflow

Voraussetzung:
Allplan Version 2024

Bestandteile:
Setup Datei (AttributeWorkflow.exe) zur Installation des PythonParts und Ablegen der zu-
gehoriger Excel Vorlage (Schema_AttributeWorkflow.xIxs)

Installation:

Bei der Setup Datei handelt es sich um ein selbst ausfiihrendes File, das per Doppelklick ge-
startet werden kann. Dadurch werden alle zugehdrigen Dateien in die entsprechenden All-
plan Verzeichnisse kopiert und stehen nach einem Neustart zur Verfligung.

Die Excel Datei wird damit ebenfalls in das Allplan Verzeichnis (...\Allplan
2024\Std\Library\PythonParts\AllplanTools) abgelegt und kann anschlieRend an eine belie-
bige Stelle auf dem Rechner kopiert bzw. verschoben werden.

Funktionalitat:
Der gesamte Attribut bezogene Workflow besteht aus 3 Einzelschritten, die mit Hilfe des
PythonParts weitgehend automatisiert abgearbeitet werden kénnen:

e Anlegen der benétigten Attribute in Allplan

e Zuweisung von Attributen an ausgewdhlte Objekte

e Erstellen eines angepassten Attributmapping flr den IFC Export

Als Grundlage hierfiir dient eine Excel Datei, die gemal dem zur Verfiigung gestellten Sche-
ma, das beim Setup zentral abgelegt wird, aufgebaut sein muss und auf die bei der Ausfih-
rung des PythonParts zuriickgegriffen wird.

Vorbereitung:
In die Excel Datei werden im Vorfeld alle Informationen eingetragen, die anschlieRend lber
das PythonPart nach Allplan Gibergeben und angewandt werden. Dazu enthalt die Datei ana-
log der Workflow Schritte die 4 Einzelblatter:

e Definition

e Zuweisung
e  Matrix
e Mapping

mit den jeweils zugehdrigen Spalten und Feldern, deren Anordnung und Uberschriften
NICHT gedndert werden dirfen.

e Definition:
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dient zur Eingabe der Parameter zur Erzeugung von Attributen und ist von der Syntax
her mit derjenigen in Allplan identisch. In den Spalten H — K kénnen Vorschlagswerte
fr ein Pull down eingetragen werden

Neues Attribut definieren

- Q@ |
Datentyp 9 Text - Steuerelement e Eingabe -
Vorschlagswerte e ‘ |
ot @ - O
minimaler Wert e maximaler Wert 9
(e
A B € D E F G H I J K
1 AttributeName ik yP ik I ik in Attrik AttrEinh  AttrEingab AttVorgabe_| gabe_ll gabe_lll AttVorg: v
Zuweisung:

dient zur Festlegung des Filters und der Attributpaare, die allen Objekten zugewie-
sen werden sollen, die die Filterbedingungen erfiillen. Als Filterkriterium dient ana-
log zum Attributfilter in Allplan das in der Spalte Kenner eingetragene Attribut in
Kombination mit den in der Spalte Wert eingetragenen Angaben. Die zuzuweisenden
Attributpaare bestehen aus dem Namen und gegebenenfalls einer Wertauspragung.
Wird kein Wert eingetragen, so wird nur das Attribut ohne Wert angehangt.

Attribut-Filter i X
D
= | Standardattribute
v Ab Bauteil o Kappe e
v Ab Bauteil Ueberbau
v| Ab Bauteil Gruendung
& B B A oK Abbrechen
E C D E F
Kenner Wert Name Wert Name Wert
Bauteil Ueberbau Einbauort Bemerkung
Unterbau  Einbauort Bemerkung
Gruendung Art Typ
Kappe Einbauort Verankerung
Belag Art Deckschichtkennzeichnung
Matrix:

kann alternativ zur Zuweisung fiir die Festlegung des Filters und der Attributpaare
verwendet werden. Die Festlegung des Filterkriteriums erfolgt analog liber die Spal-
ten Kenner und Wert. Die zuzuweisenden Attributpaare dagegen werden lber ein X
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in der Spalte des jeweiligen Attributnames festgelegt, die fortlaufend in der Zeile 2

im Tabellenkopf aufgefiihrt werden

A B C/ D E/FIGIH|I | J|K
£ 5 ¢
] g _E ?
) g g o 8
£ £ 822, % EE
S = G 0 ao: E .g 6
E 8 558 5% 8E @
2 E & 3 5 5 8 £ g E
£ o 8 ®m ®m @ 28 6 w ®
2 Kenner Wert O o @ o @m0 ¥ x 2
3 Bauteil Ueberbau X X X X X X X X X X
4 Unterbau X X X X X X X X X
5 Gruendung X X X X X X X X
6 Kappe X X X X X X X X
7 Belag X X X X X X X
8

welche Art der Zuweisung zur Anwendung kommt, kann bei der Ausfiihrung des Py-
thonParts iber die Auswahl Tabelle — Matrix in der Palette festgelegt werden

Mapping:

Dient zur Festlegung der einzelnen Zeilen in einer Mappingdatei (*.cfg), die beim Ex-
port nach IFC in den Einstellungen hinterlegt werden kann. Der Aufbau ist weitge-
hend identisch mit derjenigen in der zugehoérigen Eingabemaske in Allplan

Kenvertierungsrichtung Allplan nach IFC X
x
o a Allplan Attributs L] Property Set IFC Property IFC Property Ty
T plan Attribute roperty Set FC Property FC Property Type
-

@ © o (3] (5]
Spezifische Zuordnung;

BuildingElementProxy

oK Abbrechen
A B C D E
Objekt AttributAllplan Attributifc Pset Type

All

O ©6 0 0 0o

Die Spalte C (Attributlfc) hat dabei eine spezielle Syntax:

nur wenn der Attributname in IFC von demjenigen in Allplan abweichen soll, ist hier

[ J
ein separater Eintrag notwendig
e wird dagegen nichts eingetragen, dann bleibt der Allplan Attributname erhalten
e soll ein Attribut generell nicht tibergeben werden, dann wird hier ein ,X“ eingetragen
Workflow:

Das PythonPart wird direkt aus Allplan Gber die Palette Bibliothek gestartet, hier ist es im
bei der Installation erstellten Unterordner Attributhandling (Biiro -> PythonParts -> Attri-

buthandling) zu finden.

PythonParts werden generell durch Doppelklick auf den Eintrag gestartet, damit wird die
zugehorige Eigenschaftenpalette eingeblendet und das hinterlegte Skript ausgefihrt.

Die Palette ist analog dem Gesamtworkflow in die drei Schritte:
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e Definition

e Zuweisung

e Mapping
gegliedert und enthalt im oberen Bereich drei zentrale Schaltflichen zum Einlesen der Excel
Datei mit den Parametern und zum Abspeichern der darin erzeugten Mappingdatei. Der
erste Schritt stellt dabei immer das Einlesen der Excel Datei dar, anschlieRend kénnen die
einzelnen Workflowschritte ausgefiihrt werden.
Sie kdnnen sowohl nacheinander als auch separat und unabhdngig voneinander ausgefiihrt
werden.



