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Anleitung
zur Verwendung des PythonParts
BimQ_Connection

Voraussetzung:
Allplan Version 2025

Bestandteile:
Setup Datei (BimQ_Connection.allep) zur Installation des PythonParts und Ablegen aller
zugehorigen Dateien im Bliroverzeichnis (Std) der vorhandenen Allplan Installation.

Installation:

Bei der Allep Datei handelt es sich um ein Allplan internes Setup, das per Drag und Drop ins
Allplan Programmfenster gestartet werden kann. Alternativ kann hierfiir auch der AllepIn-
staller verwendet werden. Dieser befindet sich in der Standardbibliothek im Unterverzeich-
nis AllepPlugins -> Allplan GmbH -> AllepManagement. Bei der Installation werden alle zu-
gehorigen Dateien in die entsprechenden Allplan Verzeichnisse kopiert und stehen anschlie-
Rend direkt zur Verfiigung. Fur die reibungslose Funktionalitat wird ein anschlieender Neu-
start des Programms empfohlen.

Funktionalitat:
Das PythonPart ermdglicht die Umsetzung von Anforderungen hinsichtlich der zu liefernden
Objektinformationen und -Attribute, die in BimQ definiert wurden, direkt in Allplan. Mit sei-
ner Hilfe kbnnen die hierfir im Regelfall notwendigen Einzelschritte weitgehend automati-
siert abgearbeitet werden:

e Definition noch fehlender Attribute

e Zuweisung von Attributen an definierte Objekte

e Erstellen eines angepassten Attributmapping fir den IFC Export

Dabei kann durch einen zusatzlichen Filter der Umfang der Attribute hinsichtlich Definition,
Zuweisung und Mapping auf das fiir eine ausgewahlte (Leistungs-)Phase oder einen Anwen-
dungsfall notwendige Mal eingeschrankt werden.

Als Grundlage dient eine aus BimQ mit der Ubergabeart Allplan exportieret Excel Datei
(*.xlIxs). Sie muss daher bereits VOR der Ausfiihrung des PythonParts vorhanden und in ei-
nem beliebigen Verzeichnis auf dem Rechner abgelegt werden. Auf sie wird bei jeder Aus-
fihrung des PythonParts zugegriffen.

Erlduterung der Tabelle:

Je nach Projekt und Ziel der Vorgaben kann die Excel Datei unterschiedlich umfangreich sein
und mehrere Blatter enthalten. Sie sind jedoch vom Grundsatz her gleich aufgebaut und lie-
fern in den einzelnen Spalten alle zur Ausfiihrung notwendigen Angaben und Werte. Von
besonderer Bedeutung ist dabei die Spalte ,, Typ“, da in ihr festgelegt wird, ob es sich bei den
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Angaben um diejenige flr eine Gruppe, ein Element, eine Eigenschaft oder einen Wert han-

delt:

e Gruppe — Set zur Zusammenfassung von Attributen

e Element — Bauteil bzw. Modellobjekt

e Eigenschaft — Attribut

e Wert — Pulldown Eintrag beim ComboBox Attributen

Wahrend der Ausfiihrung des PythonParts wird dann auf die fir den jeweiligen Einzelschritt
notwendigen Angaben zugegriffen:

e zur Attributdefinition:

relevant hierfiir sind alle Eintrdge, die in der Spalte ,, Typ“ mit ,,Eigenschaft” gekenn-
zeichnet sind. Als Parameter sind enthalten:

- Name

- Typ

- optional Einheit

- optional Eingabetyp

Name

p Eig
Bautechnische Klasse
Bautoleranzklasse

e Betonfestigkeitsklasse
Betoniiberdeckung Hauptstabe
Betonuberdeckung Verbindungsstébe
Expositionsklasse
MaRgenauigkeitsklasse

Bodenplatte

H HE Name
Offnungsart
Drehtir
Falttlr
Hebedrehtiir
Hebeschiebetlr
Karusselltur
Pendeltiir
Schiebetiir
e Schutzanforderung Tir
Brand-Rauchschutztir
Brandschutztir
o ohne besondere Schutzanforderung
Rauchschutztir
Schallschutztir

Neues Attribut definieren X
Name 9‘ Bautechnische K\assd ‘
Kommentar ‘ ‘
Steuerelement | Eingabe "\
Datentyp | Text " |
Vorschlagswert [

Textlange ‘60 ‘
| oK || Abbrechen |

e zur Zuweisung:

2-06

Code

Eigenschaft
Gruppe
Eigenschaft
Eigenschaft
Eigenschaft
Eigenschaft
Eigenschaft
Eigenschaft
Eigenschaft
Element

Typ
Eigenschaft

o Eigenschaft

Wert [Werteliste]
Wert [Werteliste]
Wert [Werteliste]
Wert [Werteliste]
Wert [Werteliste]
Wert [Werteliste]
Wert [Werteliste]

Wert [Werteliste]
Wert [Werteliste]
Wert [Werteliste]
Wert [Werteliste]
Wert [Werteliste]

M Einheiten

Kennzeichen

Kennzeichen
Kennzeichen e
Kennzeichen
Kennzeichen
Kennzeichen

Kennzeichen
Kennzeichen

Kennzeichen

Kennzeichen 9

Neues Attribut definieren x
Name e‘ Schutzamforderung Tar ‘
Kommentar ‘ ‘
Steuerelement | ComboBox "\
Datentyp Text " \
Auswahlliste Brand-Rauchschutztir

Brandschutztir
ohne besondere Schutzanforderung
Rauchschutztir
Schallschutztar
Vorschlagswert ]
Textlange ‘ 60 ‘
| oKk || Abbrechen |
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den in der Spalte , Typ“ mit ,, Element” bezeichneten Objekten werden alle nachfol-
gend aufgefiihrten , Eigenschaften” als Attribute angehangt. Dabei dient der in der
Spalte ,,Kenner-Wert" vorhandene Eintrag als Filter: die Zuweisung erfolgt innerhalb
von Allplan an alle Objekte, bei denen in einem beliebig wahlbaren Attribut der ent-
sprechende Wert vorhanden ist. Das Attribut muss daher VOR Ausfiihrung dieses
Schrittes an die Objekte angehangt und ausgefullt werden.

B E BIName H Code B Typ 3 Kenner-Wert___
Eigenschaftssatz Wande 02-02 Gruppe
Raumhohe Wand Eigenschaft
Geschossdecken 1-02 0 Element Deckenplatte e
N r
ometrie Decke 01 Gruppe
LOG 400 - Decke Geometrie
Identifikation 02-01 Gruppe
Beschreibung Eigenschaft
Kostengruppe DIN 276 Eigenschaft
Name Eigenschaft
Eigenschaftssatz Decke 02-02 Gruppe
Neigungswinkel Decke Eigenschaft
Einfachtiir 1-03 o Element Einfachtir e
eometrie Tur f01 Gruppe
LOG 350 - Tur Geometrie
gemel Eig 02-00 Gruppe
AuBenbauteil Eigenschaft
Bauteiltyp Eigenschaft
123
AuBenbauteil nein 123 antrieb
0.0
Drehwinkel 0.000000 Ab Artikelnummer TGT OLH
123
Erdreich no 23 auBenbauteil nein
Ab i
Feuerwiderstandsklasse F90 123 Barrierefrei
Ab
Funktion Deckenplatte Ab  Bauliches System Einfachtir e
0,0
Neigung 0-000000 © Ab  Beanspruchungsklasse M
Ab  Reference ST_EG_RECKL

Zusatzlich zu den individuell vorgegebenen Attributen werden die zu den jeweiligen
Objekten in der Spalte ,,IFC ...” gemachten Angaben jeweils in die Allplan Attribute
IFC Entity und IFC Predefined Type Ubertragen.

fiir das IFC Mapping:
in welchem Attributset die an die Objekte vergebenen Parameter beim IFC Export

abgelegt werden, wird durch die in der Spalte ,Typ“ mit ,,Gruppe” versehenen Ein-
trage festgelegt

B 1y Eiheien @
g g a
Kostengruppe DIN 276 Eigenschaft Kennzeichen
Name Eigenschaft Kennzeichen
Garantie o Gruppe
Erweiterte Garantie Eigenschaft Wahr/Falsch
Garantie-Enddatum Eigenschaft Datum
o Garantieinhalt Eigenschaft Text e
Garantie-Startdatum Eigenschaft Datum
Garantiezeitraum Eigenschaft Kennzeichen
Kontaktstelle Eigenschaft Kennzeichen
Herstellertypeninformation Gruppe
Hersteller Eigenschaft Kennzeichen
Herstellungsjahr Eigenschaft Kennzeichen
Allplan Attribute ‘ u ‘ Property Set | IFC Property ‘ IFC Property Type |
Erweiterte Garantie Garantie - Erweiterte Garantie IfcBoolean -
Garantieinhalt Garantie - Garantieinhalt IfcLabel -

(3] 124 (4]

Workflow:
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Das PythonPart wird direkt aus Allplan Gber die Palette Bibliothek gestartet, hier ist es im
bei der Installation erstellten Unterordner AllplanTools (Biiro -> AllepPlugins -> Allplan-
Tools) zu finden.

PythonParts werden generell durch Doppelklick auf den Eintrag gestartet, damit wird die
zugehorige Eigenschaftenpalette eingeblendet und das hinterlegte Skript ausgefihrt.

Die Palette enthilt im oberen zentralen Bereich ,,Vorgabendatei” die fir alle Einzelschritte
notwendigen Schaltflachen zum Einlesen der Excel Datei, dem Auswahlen eines Tabellen-
blattes und der Festlegung der relevanten Leistungsphase oder Anwendungsfall.

Vorgabendatei

Attributvorgabe
Tabellenblatt >
Phasenauswah laden
Phase >
Definition
Zuweisung

Mapping

Analog zum Workflow ist der untere Bereich in die drei Schritte:

e Definition
e Zuweisung
e Mapping

gegliedert, die jeweils weitere Schaltflachen zum Einstellen der notwendigen Parameter fir
die Ausfihrung enthalten. Grundsatzlich stellt der erste Schritt immer das Einlesen der Excel
Datei dar, erst dann lassen sich auch die Einzelschritte ausfiihren.

Das kann sowohl in einem einzigen Workflow direkt nacheinander oder alternativ separat
und unabhangig voneinander erfolgen.



