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Anleitung
zur Verwendung des PythonParts
SOM2_1_Attribute (Version 2.1)

Voraussetzung:
Allplan Version 2025

Bestandteile:
Setup Datei (SOM2_1_Attribute.allep) zur Installation des PythonParts und Ablegen der zu-
gehoriger Excel Vorlage (DB_NETZ_AG_SOM_2.1-A01.xIxs)

Installation:

Bei der Allep Datei handelt es sich um ein Allplan internes Setup, das per Drag und Drop ins
Allplan Programmfenster gestartet werden kann. Alternativ kann hierfiir auch der AllepIn-
staller verwendet werden. Dieser befindet sich in der Standardbibliothek im Unterverzeich-
nis AllepPlugins -> Allplan GmbH -> AllepManagement. Bei der Installation werden alle zu-
gehorigen Dateien in die entsprechenden Allplan Verzeichnisse kopiert und stehen anschlie-
Rend direkt zur Verfiigung. Fur die reibungslose Funktionalitat wird ein anschlieender Neu-
start des Programms empfohlen.

Die Excel Datei wird damit ebenfalls in das Allplan Verzeichnis (...\Allplan
2024\Std\Library\AllepPlugins\AllplanTools\SOM2_1_Attribute) abgelegt und kann an-
schlieBend an eine beliebige Stelle auf dem Rechner kopiert bzw. verschoben werden.

Funktionalitat:
Das PythonPart ermoglicht die Umsetzung der von der DB Netz AG gestellten Anforderungen
an die Semantik, d. h. Alphanumerik der Bauteile (Semantisches Objektmodell SOM) in All-
plan. Mit seiner Hilfe kdnnen die hierfir notwendigen Einzelschritte weitgehend automati-
siert abgearbeitet werden:

e Anlegen der benétigten Attribute in Allplan

e Zuweisung von Attributen an ausgewadhlte Objekte

e Erstellen eines angepassten Attributmapping fir den IFC Export

Dabei kann durch einen zusatzlichen Filter der Umfang der Attribute auf das fiir die aktuelle
(Leistungs-)Phase notwendige Mal3 eingeschrankt werden.

Als Grundlage dient die von der DB Netze AG zur Verfligung gestellte Excel Datei
DB_NETZ_AG_SOM_2.1-A01.xIxs, die zusammen mit dem PythonPart installiert und zentral
im STD Verzeichnis abgelegt wird. Sie sollte vorab auf Aktualitat Gberprift und méglichst
nicht verandert werden.

Erlduterung der Tabelle:
Die Excel Datei enthalt, untergliedert nach Gewerken und Fachrichtungen, in den einzelnen
Spalten alle zur Ausfiihrung notwendigen Angaben und Werte:



zur Attributdefinition:
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hierbei handelt es sich um alle Eintrage, die in der Spalte Typ mit ,,Eigenschaft” ge-
kennzeichnet sind. Als Parameter sind enthalten:

- Name

- Typ
- optional Einheit
- optional Eingabetyp

<onzept
auteileigenschaften
6 Art Bauabfaelle
Altholz
Bauschutt
Mischabfall
Stahl
Geometrische Eigenschaften
9 Flaeche
ufstellflaeche Grossgeraete
Allgemein
4D-Vorgangs-1D

Neues Attribut definieren

Name

9 Flaeche

Eingabe

Kommentar
Steuerelement

FlieBkommazahl

Q-

Minimaler / maximaler Wert

Datentyp
Vorschlagswert

Einheit

zur Zuweisung:

OK

Abbrechen

~ | Beschreibung ~ | Einheiten ~ | [Kommental ~

-1 Typ

Gruppe
a Eigenschaft Kennzeichen a

Wert

Wert
6 Wert
Wert
Gruppe
o Eigenschaft Flache e
Element
Gruppe
Eine ID zur Zuordnung Eigenschaft Kennzeichen
zum Terminplan.

Neues Attribut definieren X
Name e Art Bauabfaelle
Kommentar

Steuerelement ComboBox 3

Datentyp e Text -
Altholz

Bauschutt
0 Mischabfall
Stahl

Auswahlliste

Vorschlagswert

Textlange 60

oK Abbrechen

den in der Spalte Typ mit ,,Element” bezeichneten Objekten werden alle nachfolgend
aufgefihrten ,Eigenschaften” als Attribute angehangt. Der Elementname dient dabei
als Kennerwert, dass hierfiir verwendete Allplan Attribut kann frei gewdhlt werden

Konzept Beschreibung Typ Einheiten
eﬂahnenergiefeimng o Element
Allgemein Gruppe
Umgehungsleitung Wert
Verstaerkungsleitung Wert
Geometrische Eigenschaften Gruppe
Laenge Bahnenergieleitung Eigenschaft Lénge
eFundament 0 Element
Allgemein Gruppe

4D-Vorgangs-1D

e Terminplan-1D

Kostengruppe

= Basis
123 prioritat [
125 Abrechnungsart m3

23 Gewerk
0.0 Faktor
Ab

1.000000

l g

= Geometrie

fiir das IFC Mapping:

Eine 1D zur Zuordnung zum
Terminplan.

Eine 1D zur Zuordnung der
Objekte zum Terminplan.
Beschreibt die Zuordnung
der Objekte zur jeweiligen
Kostenarubpe.

Eigenschaft Kennzeichen
Eigenschaft Kennzeichen

Eigenschaft Kennzeichen

=l sonstige
Ab Artikelnummer

A Hersteller

Ab  Modellbezeichnung
AB - Hame gFundament
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in welchem Attributset die an die Objekte vergebenen Parameter beim IFC Export
abgelegt werden, wird durch die in der Spalte Typ mit ,,Gruppe” versehenen Eintrage

festgelegt
Konzept Beschreibung Typ Einheiten
.ahnenergieleitung Element
d Allgemein o Gruppe
Umgehungsleitung Wert
Verstaerkungslertung Wert
e Geometrische Eigenschaften o Gruppe
Laenge Bahnenergieleitung Eigenschaft Lange e
Fundament Element

Allgemein Gruppe
4D-Vorgangs-I1D Eine ID zur Zuordnung zum Eigenschaft Kennzeichen
Terminplan.
Terminplan-ID Eine ID zur Zuordnung der  Eigenschaft Kennzeichen
Objekte zum Terminplan.

Allplan Attribute (] Property Set e IFC Property IFC Property Type

Laenge Bahnenergieleitung | .. Geometrische Eigenschaften | ~ Laenge Bahnenergieleitung IfcReal -

Workflow:

Das PythonPart wird direkt aus Allplan Gber die Palette Bibliothek gestartet, hier ist es im
bei der Installation erstellten Unterordner AllplanTools (Biro -> AllepPlugins -> AllplanTools
->SOM2_1_Attribue) zu finden.

PythonParts werden generell durch Doppelklick auf den Eintrag gestartet, damit wird die
zugehorige Eigenschaftenpalette eingeblendet und das hinterlegte Skript ausgefihrt.

Die Palette enthédlt im oberen zentralen Bereich fiir alle Einzelschritte notwendige Schaltfla-
chen zum Einlesen der Excel Datei, flr das Auswahlen des Gewerks/Fachrichtung und das
Festlegen der aktuellen Leistungsphase.

Attributvorgabe wahlen
Tabellenblatt x

Phase festlegen

Definition
Zuweisung

Mapping

Analog zum Workflow ist der untere Bereich in die drei Schritte:

e Definition

e Zuweisung

e Mapping
gegliedert, die weitere Schaltflaichen zum Einstellen der notwendigen Parameter fiir die Aus-
fliihrung enthalten. Fir alle stellt der erste Schritt immer das Einlesen der Excel Datei dar,
erst dann lassen sich auch die Einzelschritte ausfiihren.
Sie konnen sowohl nacheinander als auch separat und unabhangig voneinander ausgefiihrt
werden.



