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Anleitung
zur Verwendung des PythonParts
FormatObijects

Voraussetzung:
Allplan Version 2024

Bestandteile:

Setup Datei (FormatObjects.exe) zur Installation des PythonParts

Excel Datei (Schema_Formatparameter.xIxs) zur Definition der Formatparameter sowie zum
Abspeichern und Einlesen der Formateigenschaften vorhandener Objekte.

Installation:

Bei der Setup Datei handelt es sich um ein selbst ausfiihrendes File, das per Doppelklick ge-
startet werden kann. Dadurch werden alle zugehdrigen Dateien in die entsprechenden All-

plan Verzeichnisse kopiert und stehen nach einem Neustart zur Verfligung.

Die Excel Datei wird anfanglich im gleichen Ordner wie das PythonPart abgelegt, kann aber
anschlieBend an eine beliebige Stelle auf dem Rechner kopiert / verschoben werden.

Funktionalitat:
Das PythonPart ermdglicht die Attribut basierte Formatierung von Bauteilen und Objekten
und lasst sich primar auf zwei unterschiedliche Arten verwenden:

e zur schnellen Formatierung und Layerzuweisung importierter Modelldaten

e zum Einfdrben von Bauteilen und Objekten nach speziellen Kriterien (Color Coding)

Als Kriterium fiir die Formatierung dient dabei ein individuell wahlbares Attribut, das ent-
weder bereits in den betreffenden Objekten vorhanden oder vor Ausfiihrung des Python-
Parts angehangt und mit einem entsprechenden Wert belegt werden muss. In der Excel Da-
tei konnen Kriterien fiir unterschiedlichste Formatierungen definiert werden (Gewerk, Ma-
terial, Feuerwiderstandsklasse, ...). Die Anzahl ist nicht begrenzt, es kann aktuell jedoch im-
mer nur nach EINEM Kriterium formatiert werden. Zusatzlich ist eine Unterscheidung zwi-
schen einzelnen Objekttypen (Wand, Decke, Unterzug, ...) moglich.

Vorbereitung:
In der Excel Datei sind bereits einige Einzelblatter mit Formatierungsbeispielen vorhanden,
die beliebig erweitert oder als Vorlage fir individuelle Definitionen verwendet werden kon-
nen.
Dabei sind sowohl die Uberschriften als auch Anordnung und Reihenfolge der Spalten fest
vorgegeben und diirfen NICHT gedndert werden. Jede Vorgabe beinhaltet insgesamt 10 Spal-
ten:

e ObjectName

e AttributeName

e AttributValue

e Surface
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e FaceStyle
e Hatching
e Pattern

e Filling

e layer

e Color

e Pen

e Stroke

wobei die Spalten AttributName und AttributValue zwingend erforderlich, alle anderen op-
tional sind.

A B C D E F G H J K L

1 ObjectName AttributeName AttributeValue Surface FaceStyle Hatching Pattern Filling Layer Color Pen Stroke

Samtliche gewiinschte Formatierungsvorgaben miissen vor der Ausfiihrung des PythonParts
in der Tabelle definiert werden, wobei fiir jede ein eigenes Arbeitsblatt notwendig ist. Einen
Sonderfall stellt das Arbeitsblatt Standard dar. Es dient zum Abspeichern und Einlesen der
vorhandenen Formatierung und wird (iber das PythonPart ausgefillt.

17

18
19

> Standard ~ Materialien  prandschutzklasse IFCTyp  Schallschutzklas *= +

Syntax:

als Filterkriterium fir die Formatierung dient analog zum Attributfilter in Allplan das in der
Spalte AttributName eingetragene Attribut in Kombination mit dem in der Spalte Attribut-
Value eingetragenen Wert. In die Spalte ObjectName kann der Typ der Objekte, fiir die die
Formatierung gelten soll, eingetragen werden. Dieser entspricht dem Wert des Allplan Attri-
butes 498 (Objektname). Wird hier kein Wert eingetragen, dann gilt die Formatierung fiir
alle Objekte, die die Filterbedingung erfillen.

A B C D E Attribute modifizieren o X
; . . & NN

1 ObjectName AttributeName AttributeValue Surface FaceStyle
2 Stiitze Feuerwiderstandsklasse F30 SMT\color_yellow.surf = Basis

. . 23 prioritat 100
3 Feuerwiderstandsklasse F60 SMT\plastic_PVC_orange.su -

N 20 Interaktion |
4 Feuerwiderstandsklasse F90 SMT\color_red.surf 123

- Abrechnungsart ms
5 Feuerwiderstandsklasse F120 SMT\color_brown.surf 2 Geperk Betonarbeiten
6 Feuerwiderstandsklasse F30 SMT\color_yellow.surf 00 Faktor 1.000000
Ab  Qpjekiname stitze “

+ Geometrie
+ o
=I Sonstige
Ab  Feuerwiderstandsklasse e F0
00 y-vert 0.450000 W/(m2*K)

5@
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In die folgenden Spalten werden die gewiinschten Formatparameter, Gberwiegend mit der
jeweils zugehorigen Nummer eingetragen. Ausnahmen bilden die Oberflache (Surface), die
mit Pfadangabe und Name der *.surf Datei sowie der Layer, der mit seinem Kurznamen ein-
getragen wird.

Workflow:

Das PythonPart wird direkt aus Allplan Gber die Palette Bibliothek gestartet. Hier ist es im
Unterordner AllplanTools des Biirostandards (Biiro -> PythonParts ->AllplanTools) zu finden,
der bei der Installation gegebenenfalls neu erstellt wird.

PythonParts werden generell durch Doppelklick auf den Eintrag gestartet, damit wird die
zugehorige Eigenschaftenpalette eingeblendet und das hinterlegte Skript ausgefihrt.

Die Palette ist in die drei Bereiche Objektauswahl, Formatierung und Standard gegliedert:

e (iber das Pulldown der Objektauswahl kann die Formatierung auf einen bestimmten
Objekttyp eingegrenzt werden, der Eintrag All ermdoglicht die Formatierung unabhan-
gig vom Objekttyp

e (ber die Schaltfliche wahlen im Bereich Formatierung wird die zuvor ausgefiillte
Excel Tabelle gewdhlt und anschlieBend das gewiinschte Tabellenblatt eingestellt,
nach dessen Kriterien die Objekte formatiert werden sollen

e dasich durch die Formatierung das urspriingliche Aussehen der Objekte dndert, kann
dieses im Bereich Standard vorab ebenfalls in der Excel Tabelle, die ebenfalls liber
die Schaltflache wahlen geoffnet wird, auf dem Arbeitsblatt Standard gesichert und
bei Bedarf wieder eingelesen werden

Objektauswahl

Objekttyp [ An A
Formatierung

Parametertabelle wahlen
Tabellenblatt >

Formatierung zuweisen
Standard

Parametertabelle wahlen
Tabellenblatt =
speichern

zuriicksetzen

Das eigentliche Formatieren erfolgt abschlieBend tber die Schaltfliche Formatierung zuwei-
sen. Damit werden allen in den aktuell geladenen Teilbildern vorhandenen Objekten, die die
Filterbedingungen erfiillen, umformatiert. Die Formatierung kann beliebig oft wiederholt
werden.

Wurde die urspriingliche Formatierung liber die Schaltflache speichern in der Excel Tabelle
gesichert, so kann sie anschlieRend jederzeit Gber die Schaltflache zuriicksetzen eingelesen
und damit die Objekte wieder auf das Ursprungsformat zuriickgesetzt werden.



