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Anleitung
zur Verwendung des PythonParts
AttributeWorkflow

Voraussetzung:
Allplan Version 2025

Bestandteile:
Setup Datei (AttributeWorkflow.allep) zur Installation des PythonParts und Ablegen der
zugehoriger Excel Vorlage (Schema_AttributeWorkflow.xIxs)

Installation:

Bei der Allep Datei handelt es sich um ein Allplan internes Setup, das per Drag und Drop ins
Allplan Programmfenster gestartet werden kann. Alternativ kann hierfiir auch der AllepIn-
staller verwendet werden. Dieser befindet sich in der Standardbibliothek im Unterverzeich-
nis AllepPlugins -> Allplan GmbH -> AllepManagement. Bei der Installation werden alle zu-
gehorigen Dateien in die entsprechenden Allplan Verzeichnisse kopiert und stehen anschlie-
Rend direkt zur Verfiigung. Fur die reibungslose Funktionalitat wird ein anschlieender Neu-
start des Programms empfohlen.

Die Excel Datei wird damit ebenfalls in das Allplan Verzeichnis (...\Allplan
2025\Std\Library\AllepPlugins\AllplanTools\AttributeWorkflow) abgelegt und kann an-
schlieBend an eine beliebige Stelle auf dem Rechner kopiert bzw. verschoben werden.

Funktionalitat:
Der gesamte Attribut bezogene Workflow besteht aus 3 Einzelschritten, die mit Hilfe des
PythonParts weitgehend automatisiert abgearbeitet werden kénnen:

e Anlegen der benétigten Attribute in Allplan

e Zuweisung von Attributen an ausgewahlte Objekte

e Erstellen eines angepassten Attributmapping fir den IFC Export

Als Grundlage hierfiir dient eine Excel Datei, die gemall dem zur Verfiigung gestellten Sche-
ma, das beim Setup zentral abgelegt wird, aufgebaut sein muss und auf die bei der Ausfiih-
rung des PythonParts zuriickgegriffen wird.

Vorbereitung:
In die Excel Datei werden im Vorfeld alle Informationen eingetragen, die anschlieBend lber
das PythonPart nach Allplan Gbergeben und angewandt werden. Dazu enthalt die Datei ana-
log der Workflow Schritte die 4 Einzelblatter:

e Definition

e Zuweisung

e Matrix

e Mapping
mit den jeweils zugehérigen Spalten und Feldern, deren Anordnung und Uberschriften
NICHT geandert werden dirfen.



e Definition:
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dient zur Eingabe der Parameter zur Erzeugung von Attributen und ist von der Syntax
her mit derjenigen in Allplan identisch. In den Spalten H — K kénnen Vorschlagswerte

fiir ein Pull down eingetragen werden
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e Zuweisung:

dient zur Festlegung des Filters und der Attributpaare, die allen Objekten zugewie-
sen werden sollen, die die Filterbedingungen erfillen. Als Filterkriterium dient ana-
log zum Attributfilter in Allplan das in der Spalte Kenner eingetragene Attribut in
Kombination mit den in der Spalte Wert eingetragenen Angaben. Die zuzuweisenden
Attributpaare bestehen aus dem Namen und gegebenenfalls einer Wertauspragung.
Wird kein Wert eingetragen, so wird nur das Attribut ohne Wert angehangt.
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e Matrix:

kann alternativ zur Zuweisung fiir die Festlegung des Filters und der Attributpaare
verwendet werden. Die Festlegung des Filterkriteriums erfolgt analog liber die Spal-
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ten Kenner und Wert. Die zuzuweisenden Attributpaare dagegen werden lber ein X
in der Spalte des jeweiligen Attributnames festgelegt, die fortlaufend in der Zeile 2

im Tabellenkopf aufgefiihrt werden
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welche Art der Zuweisung zur Anwendung kommt, kann bei der Ausfiihrung des Py-
thonParts (iber die Auswahl Tabelle — Matrix in der Palette festgelegt werden

Mapping:

Dient zur Festlegung der einzelnen Zeilen in einer Mappingdatei (*.cfg), die beim Ex-
port nach IFC in den Einstellungen hinterlegt werden kann. Der Aufbau ist weitge-
hend identisch mit derjenigen in der zugehorigen Eingabemaske in Allplan
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Die Spalte C (Attributlfc) hat dabei eine spezielle Syntax:

ein separater Eintrag notwendig

Workflow:

nur wenn der Attributname in IFC von demjenigen in Allplan abweichen soll, ist hier

wird dagegen nichts eingetragen, dann bleibt der Allplan Attributname erhalten
soll ein Attribut generell nicht ibergeben werden, dann wird hier ein , X“ eingetragen

Das PythonPart wird direkt aus Allplan Gber die Palette Bibliothek gestartet, hier ist es im
bei der Installation erstellten Unterordner des Biirostandards (Biiro -> AllepPlugins -> All-

planTools) zu finden.

PythonParts werden generell durch Doppelklick auf den Eintrag gestartet, damit wird die
zugehorige Eigenschaftenpalette eingeblendet und das hinterlegte Skript ausgefihrt.
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Die Palette ist analog dem Gesamtworkflow in die drei Schritte:

e Definition

e Zuweisung

e Mapping
gegliedert und enthalt im oberen Bereich drei zentrale Schaltflaichen zum Einlesen der Excel
Datei mit den Parametern und zum Abspeichern der darin erzeugten Mappingdatei. Der
erste Schritt stellt dabei immer das Einlesen der Excel Datei dar, anschlieBend kénnen die
einzelnen Workflowschritte ausgefiihrt werden.
Sie kdnnen sowohl nacheinander als auch separat und unabhangig voneinander ausgefihrt
werden.



